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CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLARES

As chapas de policarbonato alveolares, possuem em um dos lados, tratamento contra o
ataque dos raios ultravioletas, assim de proteger e prolongar sua vida util. Possuem 10 anos de
garantia* contra amarelecimento.

Suas cavidades internas (alvéolos) oferecem a chapa uma aparéncia de vidro canelado,
resultando em um étimo visual para as coberturas residenciais, industriais ou comerciais.

PROPRIEDADES

amm Parede dupla

— L L L
Parede tripla

10mm

MEDIDAS
4mm 1050 x 6000 mm
2100 x 6000 mm
emm 1050 x 6000 mm
2100 x 6000 mm
10mm 1050 x 6000 mm
2100 x 6000 mm
APLICACOES
Clarabdias, divisorias, domus, fechamentos laterais, passarelas, abrigos de 6nibus, sheds,
etc.
CHAPAS

Atualmente a busca por iluminagdo natural esta cada vez mais presente nos projetos de
construgdes civis e arquitetura, porém, todo material que transmite luz, permite também a
transmissdo do calor e com as chapas de policarbonato alveolares nao seria diferente.

A aplicagdo de filme refletivo no policarbonato ndo é uma solugdo ideais, pois com o tempo
ocorre a formagdo de bolhas.

A Chapa de Policarbonato possui uma de suas superficies um tratamento refletivo que
reduz a transmissdo de calor no ambiente.

Esta superficie refletiva, tem uma excelente capacidade de refletir a energia solar
responsavel pelo aquecimento dos ambientes, mantendo uma boa transmissdo luminosa.
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REDUGAO DE CALOR: Alta reflexao da radiagéo infravermelha, reduzindo o aquecimento em até
30% quando comparado a uma chapa de policarbonato alveolar cristal

INFORMAGOES TECNICAS

Transmissao de luz - valores aproximados

Cristal 90%
Bronze - 26%

Azul - 15%
Verde - 25%
Fume - 10%

Branco Leitoso - 45%
Refletivo - 17%

LEVEZA

86% mais leve que o vidro

RESISTENCIA

Alta resisténcia a impactos.

VARIACAO DE TEMPERATURA

De -302C a 1202C danificar o material.

CURVATURA A FRIO

Raio de curvatura minimo permitido pelo material: 175 vezes a espessura da chapa.
NAO PROPAGA CHAMA

Material autoextinguivel.

CORES

Cristal, bronze, fume, azul, verde, branco, cinza refletivo.

INSTALAGAO
* Dicas para cortes e perfuragéo

As chapas séao facilmente cortadas, o que permite a utilizacao de ferramentas manuais (estilete,
serra). Se o corte dor realizado através de serras elétricas, as laminasdevem conter dentes finos,
com a quantidade de 6 a 8 dentes por centimetro. Neste caso, as chapas deve, ser presas a
bancada para evitar vibragoes.

Fazer a limpeza dos alvéolos com as comprimido para retirar as particulas de pé ap6és o corte e
depois fazer a vedagao dos alvéolos.

Para fazer a perfuragao pode ser utilizada uma broca de méo ou de energia.

Cortas chapas considerando o espago necessario para dilatacao do material.
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* Dicas para instalagao

- Alinstalagdo das chapas deve ser a ultima fase da obra e a estrutura que ira acomodar a chapa
deve estas bem limpa.

-As dimensdes da chapa devem estar de acordo com as dimensdes da estrutura.

-Durante o transporte, corte, armazenamento e instalagéo deve-se tomar o méaximo de cuidado para
que a superficie do material ndo sofra danos.

-Remover o filme de protegéo somente da superficie que entrard em contato com as guarnigdes. O
restante da supercilie do material ndo sofra danos. O restante da superficie da chapa deve permanecer
protegido pelo filme de protegéo até o final da obra.

-0 filme de prote¢@o com o logo deve ficar para cima, em contato com o sol, pois este é o lado com a
protegéo UV. Ele deve ser removido imediatamente apds a instalagéo.

-Vedar as extremidades dos alvéolos com fitas impermeaveis e fitas porosas, para evitar sujeira e
condensacgao interna.

-Retirar todo o filme de protegao imediatamente apds a instalagéo.

-Apertar os parafusos apenas o necessario para a fixagéo das chapas, evitar forga excessiva.

-A curvatura a frio deve ser feita somente no sentido dos alvéolos (6,00m)

* Montagem

-A instalacao das chapas pode ser realizada sobre estruturas de aluminio, ferro ou madeira,
com caimento minimo de 10%, porem €& necessario que elas tenham boa area de apoio
(com aproximadamente 50mm) e principalmente folga para dilatagéo térmica, conforme
tabela abaixo.

Até 600 20 4 50
de 600 a 1200 20 6 60
de 1200 a
1800 20 8 60
de 1800 a
2400 25 10 75
folga de

dilatacao
m
- -







